
Tesoura

JS1602
Tesoura

Código EAN

0088381634113

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 1,6 Kg
Potência 380 W
Dimensões (CxLxA) 255 x 74 x 146 mm
Comprimento do cabo 4,0 m
Emissão de vibração 7,00 m/seg²
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
Pressão sonora 79,00 dB(A)
Potência sonora 80,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora 3,00 dB(A)
Raio mínimo de corte interior 30 mm
Cap. alumínio de 200N/mm 2,5 mm
Cap. aço de 400N/mm2 1,6 mm
Cap. aço de 600N/mm2 1,2 mm
Cap. aço de 800N/mm2 0,8 mm
Cortes por min. 4.000 cpm

Página do produto - www.makita.pt

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

•

• Extremamente maneável
• Corpo do motor mais estreito para oferecer maior

comodidade e melhor agarre em cortes com uma
mão.

• O corpo segue o estilo da gama de rebarbadoras da
GA4030, oferecendo maior controle e maneabilidade.

• Elevada eficácia graças ao seu motor de 380W.
• Máquina muito ligeira e cômoda de trabalhar graças

ao seu reduzido peso de 1.6Kg.
• Cômodo interruptor deslizante. Podemos mudar a

posição do mesmo cada 90°, oferecendo a posição
mais cômoda para cada tipo de utilizador.

• Cabeçal totalmente em alumínio para uma maior
duração das engrenagens bem como uma maior
refrigeração.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

783201-2
Chave hexagonal 3

Suporte

Manual do usuário:
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