0 600 853 500 — AXT Rapid 2000

Referéncia 0600 853 500
Cédigo de barras 3165140430524
Caixa de cartao v
Prétic;o dispositivo auxiliar de v
enchimento

Dados técnicos

Dados técnicos

Poténcia do motor 2.000 W
Capacidade de corte, @ max. 35 mm

Rendimento, aprox. 80 kg/h

Velocidade de corte 3.650 r.p.m.

Binario, aprox. 12 Nm

Dimensoes da ferramenta (C x L x A) 756 x 438 x 360 mm
Peso 11,500 kg

apenas para POD (nao mostrar no site) v

Tensao 230V

Peso incl. embalagem 13,50 kg

Nivel de ruido Valores de medicao para ruido

apurados em conformidade
com 2000/14/CE. O nivel
sonoro da ferramenta eléctrica
classificado com A é
normalmente: nivel de pressao
sonora dB(A); nivel de poténcia
sonora dB(A). Incerteza K= dB.

Dimensdes da embalagem (comprimento) 756 mm
Dimensodes da embalagem (largura) 438 mm
Dimensodes da embalagem (altura) 360 mm
Dimensdes da embalagem (C x L x A) 756 x 438 x 360 mm

Informacdes relativas ao ruido e as vibracées

Nivel de pressdo sonora 89 dB(A)
Nivel de poténcia sonora 103 dB(A)
Incerteza K 3dB

Informacao de vendas

Posicionamento
" Extremamente afiado — para alcancar um excelente rendimento de trituracéo.
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